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Stationärer, zweistufiger, 2-Zylinder 
Kolbenkompressor. Schweizer Mon-
tage. Inkl. Sterndreieck-Schalter mit 
Betriebsstundenzähler und 1,8m 
Verbindungskabel. Luftanschluss 
Kugelhahn 1/2". Motor 5,5 kW,  
3x400 V/50 Hz, 1070 U/min, Hubvo-
lumen 900 l/min, Volumenstrom  
750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Be-
hälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, 
Gewicht 176 kg.

Stationärer, zweistufiger, 2-Zylinder 
Kolbenkompressor. Schweizer Mon-
tage. Mit Keilriemenantrieb und Be-
triebsstundenzähler. Luftanschluss 
Kugelhahn 1/2". Motor 3,0 kW,  
3x400 V/50 Hz, 1140 U/min, Hubvo-
lumen 450 l/min, Volumenstrom  
390 l/min, Höchstdruck 10 bar,  
Behälter 270 l/min, Schalldruck  
79 dBA/1m, Gewicht 151 kg.

Ölfreier, tragbarer, einstufiger, 
1-Zylinder Kolbenkompressor. Inkl. 
Regler mit Manometer + 1 Kupplung 
(ARO 210). 2m Anschlusskabel mit 
Stecker. Motor 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 
1400 U/min, Hubvolumen 160 l/min, 
Volumenstrom 70 l/min, Höchstdruck 
8 bar, Behälter 4 l, Schalldruck 58 
dBA/1m, Gewicht 18 kg. 

Mobiler, einstufiger, 1-Zylinder Kol-
benkompressor, direkt gekuppelt. 
Schweizer Montage. Inkl. Filterregler 
+ 2 Kupplungen (ARO 210). Mit Be-
triebsstundenzähler, 3m Anschluss-
kabel mit Stecker. Motor 1,8 kW,  
230 V/50 Hz, 2850 U/min, Hubvolu-
men 255 l/min, Volumenstrom  
160 l/min, Höchstdruck 10 bar, Be-
hälter 40 l, Schalldruck 79 dBA/1m, 
Gewicht 40 kg.
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Aktion inkl. MwSt: CHF 3'500.25 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 4'254.15

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 3'250.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 2'315.55 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'800.20

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 2'150.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 452.35 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 549.25

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 420.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 1012.40 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'238.55

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 940.–

Gültig bis 31.12.2022
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Lecksucher-Set, bestehend aus: 
Lecksucher, Dichtband, Dichtmittel 
und Aktivator. Der Lecksucher findet 
schnell, zuverlässig und mühelos 
undichte Stellen. Mit dem Dichtband 
und dem Dichtmittel können Lecka-
gen schnell verschlossen werden 
und der Aktivator beschleunigt den 
Verklebungsprozess des Dichtmittels.

PU-Spiralschlauch CEJN Hi-Vis, 
fertig konfektioniert mit Sicherheits-
kupplung CEJN eSafe Serie 300 und 
Stecknippel ARO 210. Ø 6,5/10mm, 
Arbeitslänge 6m, Betriebsdruck  
10 bar.

Reifenfüllmesser aus Kunststoff. Ein-
hebelbedienung und Gummischutz-
kappe, mit Stecknippel ARO 210. Mit 
analogem Manometer 80 mm, Skala 
0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 
500 mm mit Momentstecknippel.

Druckluft-Kittpistolen-Set für Beutel 
600 ml. Besonders leicht (820 g) und 
ergonomisch, regulierbar. Mit Steck-
nippel ARO 210. Set bestehend aus: 
Druckluft-Kittpistole, Düsenhalter 
und Satz mit 4 Kunststoff-Düsen.

Automatischer Kondensatbleiter Be-
komat 32, mit potentialfreiem Alarm-
kontakt. Inkl. 3m Anschlusskabel. Für 
Kompressorleistungen bis 5000 l/
min, Trocknerleistungen bis 10000 l/
min, Betriebsdruck 0,8 - 16 bar, Kon-
densatzulauf G ‰", Kondensatablauf 
G …" und für Schlauch-Ø 8 mm. 
Masse: 17,8x7,4x12,7 cm

Schlagschrauber ‰". Gehäuse 
aus Verbundstoff. Doppelhammer-
Schlagwerk, max. Drehmoment 
Lösen: 1300 nm / Anziehen: 704 Nm. 
Luftverbrauch 180 - 720 l/min, Ge-
wicht 1,8 kg. Luftanschluss …".

Sicherheitsblaspistole aus Anticoro-
dal mit Mehrlochdüse BlowStar  
A 3335.05 nach SuvaPro-Richtlinien. 
Düsengewinde M12x1,25, Gewicht 
ca. 230 g. Luftverbrauch bei 6 bar: 
120 l/min. Mit Stecknippel ARO 210. 

Sicherheitsblaspistole mit Blasrohr 
90 mm gebogen und Schalldämpfer-
düse nach SuvaPro-Richtlinien. Blas-
kraft durch langen Abzugshebel gut 
dosierbar. Idealer Arbeitsdruck 3 - 6 
bar. Gewicht ca 135 g. Luftverbrauch 
bei 6 bar: 370 l/min. Mit Stecknippel 
ARO 210.
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Aktion inkl. MwSt: CHF 43.10 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 54.95

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 40.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 28.00 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 35.20

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 26.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 66.75 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 87.25

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 62.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 70.00 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.30

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 65.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 63.55 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.30

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 59.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 210.- 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 262.80

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 195.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 253.10 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 323.10

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 235.–

Aktion inkl. MwSt: CHF 414.65 
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 511.60

Aktion exkl. MwSt: 

CHF 385.–
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